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Planuitwerking Boerlestraat

Uitwerking Maatregelen

Gemeente Olst-Wijhe

18 0209 002 101 Concept 03 n.v.t. 594 x 1189 1 van 1

D. Jansen O. Huisman S. Bonhof 1 februari 2019

Bochtreflectorpaaltjes aanbrengen

Boerlestraat

Boerlestraat

Aanbrengen haag

Waarschuwingsbord J2 plaatsen+
paaltjes aanbrengen aan weerszijden rijbaan

Waarschuwingsbord J3 plaatsen+
paaltjes aanbrengen aan weerszijden rijbaan

Bliksemschichten + paaltjes op alle aansluitingen aanbrengen

Schaal 1:50Schaal 1:500 Schaal 1:500 Schaal 1:200 Schaal 1:200

Schaal 1:500

Verbreding d.m.v. stelconplaten

Toepassen markeringsvlakken

Schaal 1:200 Schaal 200 Schaal 1:200
Aanbrengen grasbetonstenen

Aanbrengen grasbetonstenen

Aanbrengen grasbetonstenen

Locatie paaltjes in overleg met
bewoners nr24

Aanbrengen grasbetonstenen

Bestaande grasbetonstenen opnieuw plaatsen
en extra rij grasbetonstenen aanbrengen

Enkele rij grasbetonstenen aanbrengen
(breedte 0,40 meter)

Enkele rij grasbetonstenen aanbrengen (breedte 0,40 meter)

Verbreding d.m.v. stelconplaten

Schaal 1:500 Schaal 1:500

aanbrengen stelconplaten


